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Neu in unserem Lieferprogramm:  
Kompakte Netzteile von 3 bis 20W.  
Unter der Bezeichnung PPM (PEAK Power Module) erhalten Sie jetzt 
auch AC/DC-Module von PEAK.  
Auf Grund der großen Nachfrage unserer Kunden, die neben den  
DC/DC-Modulen auch AC/DC-Module von uns möchten, haben 
wir unser Lieferprogramm entsprechend erweitert.  
Die Standardeingangsspannung von 85~264V AC liefert alle benötigten 
Ausgangsspannungen von 3.3 bis 24V DC. 
 

Senden Sie uns Ihre geforderten Spezifikationen und wir senden Ihnen das entsprechende Datenblatt zu. 

Kürzere Lieferzeiten, bessere Löteigenschaften sowie verbesserte 
Spezifikationen veranlassten zu einem Re-Design unserer SMD-
Wandler. Unter der Bezeichnung PSD-xxxxS/D LF wurden bisher 
5 Pin bzw. 6 Pin-Optionen angeboten, die hin und wieder in man-
chen Lötstraßen durch die unsymmetrische Anordnung der Pins zu 
Problemen führte. Dies ist nun hinfällig, da mit den neuen Serien  
PME-xxxxTLF, PMA-xxxxTLF, PSD-xxxxELF und PMH-xxxxELF 
alle geforderten 
Auslegungen ge-
liefert werden 
können. Sie als 
Kunde haben 
jetzt die Möglich-
keit zu entschei-
den, welche Vari-
ante Sie einsetzen 
möchten. Ob lose 
in Tubes oder gegurtet auf Reels. Die gängigsten Eingangs- bzw. 
Ausgangsspannungen sind ab Lager verfügbar. 
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Die Wandlerserien, P42WG (10W), und P47WG (15W) werden ab 
sofort mit CE - Prüfzeichen geliefert. Verschiedene Eingangs-
spannungen von z.B. 4.5~9V, 9~18V, 18~36V, 36~72V, 9~36V 
und 18~72V liefen geregelte Ausgangsspannungen von 3.3V bis 
48V. Die Wandler sind dauerkurzschlussfest und werden in einem 
geschirmten Gehäuse geliefert. 
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Mit den neuen Wandlerserien vertreiben wir erstmals auch Wand-
ler über 75Watt. Die in den bekannten Bauformen lieferbaren 
Wandler in den Gehäusegrößen Fullbrick, Halfbrick und Quart-
erbrick sind pinkompatibel zu den im Industriestandard gefertig-
ten Typen und können bis zu 400W liefern. Die Wandler sind als 
kompaktes, vergossenes Gehäuse oder auf Wunsch auch als Open 
Frame Lösung  verfügbar. 
Nach Erhalt Ihrer geforderten Spezifikationen senden wir Ihnen 
das entsprechende Datenblatt zu. 
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Der sehr hohe Wirkungsgrad (83~93%) ist das 
entscheidende Feature der neuen Schaltregler.  
 
- Dauerkurzschlussfestigkeit 
- weiter Eingangsspannungsbereich 
-Arbeitstemperaturbereich von -40° bis +85C 
 (ohne Verwendung eines Kühlkörpers) 
 
sind nur einige Merkmale der neuen PSR-Serie. Die Serie ist  
100% Pin-to-Pin kompatibel mit den herkömmlichen LM78XX  
Linearreglern. 
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